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1 Allgemeiner Aufbau 

Ziel der nachfolgenden Beschreibung soll die Installation eines UYAR-Video-Encoders (UVE) zur Ver-

netzung mit einem Hanwha Wisenet Netzwerkvideorekorder (NVR) sein. Es gibt es mehrere Möglich-

keiten, wie der UVE mit dem NVR verbunden werden kann. 

Generell muss sich zuerst überlegt werden, wie die UVEs mit dem NVR verbunden werden sollen. 

Eine Möglichkeit ist die direkte Verbindung des Netzwerkkabels mit dem NVR. Die zweite Möglichkeit 

ist das Videosignal erst in das Firmennetzwerk einzuspeisen, das Videosignal wird dann erst über den 

Router/Switch in den NVR geleitet. Zusätzlich kann eine Mischform gewählt werden. Wichtig ist, sich 

vor der Installation zu überlegen, welche Variante genutzt werden soll, um die Voreinstellungen an 

den UVEs entsprechend zu wählen. Die Wahl der IP/Subnet Mask/Gateway und DNS ist nach Ihrer 

Netzwerkstruktur zu wählen. Zur besseren Verdeutlichung wie der Aufbau erfolgen könnte, soll in den 

folgenden grafischen Darstellungen zum Verständnis beitragen. 

1.1 IP-Encoder direkt an den NVR anschließen 

Wir empfehlen diesen Aufbau, da sich die Kameras in einem eigenen Netzwerk getrennt vom Fir-

mennetzwerk befinden und dieses mit den Datenströmen der UVEs nicht unnötig belastet wird. 
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1.2 IP-Encoder an den Router/Switch anschließen 
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1.3 Mischform 
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2 Konfiguration Uyar-Video-Encoder 

2.1 Reset 

Hinweis: Bitte führen Sie einen Reset des Gerätes nicht durch, wenn eine Vorinbetriebnahme durch 

die Firma Uyar erfolgt ist (Nur bei vorheriger Vereinbarung bei Bestellung!). 

Auf der Vorderseite des IP-Encoders befindet sich ein Reset-Loch (RST), welches zum Durchführen 

eines Initialisierungs-Resets des Encoders verwendet wird. Wenn Sie das Gerät erstmalig nutzen, 

führen Sie den Reset nach dem Einschalten bzw. dem anschließenden Hochfahren des Geräts unbe-

dingt durch. Verwenden Sie dafür eine Nadel/Büroklammer und drücken Sie die Reset-Taste für etwa 

8 Sekunden. Alle Parameter werden dadurch initialisiert. 

 

2.2 Einstellungen am PC vornehmen  

Die Standard IP Adresse des UVEs ist die 192.168.0.31. Der Standard Benutzername und Passwort 

sind beide „admin“. 

Die meisten Kunden können sich nicht in der Benutzeroberfläche des UVEs anmelden, indem sie 

direkt 192.168.0.31 in die Adresszeile des Browsers eingeben. Der Grund ist, dass sich die IP-

Adresse des PCs nicht im selben Netzwerksegment befindet und diese nicht miteinander kommuni-

zieren können. Um sich in die Benutzeroberfläche des UVEs anzumelden, müssen zuerst die IP-Ad-

resse des PCs geändert werden. 

Schritt 1: Verbinden Sie den UVE über ein Ethernet-Kabel mit einem PC/Laptop. 

Schritt 2: Öffnen Sie „Netzwerkverbindungen anzeigen“. 

 

Schritt 3: Rechte Maustaste > Eigenschaften öffnen (in einigen Fällen muss der Benutzer nun das 

Administrator Passwort eingeben). 
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Schritt 4: Wählen Sie „Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)“ und klicken dann auf „Eigenschaften“. 

 

Schritt 5: Bitte merken Sie sich Ihre Standardeinstellungen bevor Sie die folgenden Änderungen 

durchführen, denn nach dem Durchführen der Einstellungen müssen Sie Ihre Standardeinstellungen 

wieder einstellen. Setzen Sie die IP-Adresse auf 192.168.0.** (** kann eine Nummer zwischen 2 und 

255 sein, außer 31). Setzten Sie die Subnet-Mask auf 255.255.255.0 und das Standardgateway auf 

192.168.0.1. Beenden Sie die Eingabe mit „OK“. 
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Schritt 6: Beenden Sie die Eingabe mit „OK“. 

 

  

192.168.0.12 

255.255.255.0 

192.168.0.1 
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2.3 Einstellungen am UVE 

Schritt 1: Öffnen Sie Ihren Browser und geben in die Adresszeile 192.168.0.31. 

Im Folgenden wird sich eine Kennwortabfrage öffnen. Geben Sie für den Benutzernamen „admin“ 

und für das Passwort ebenfalls „admin“ ein. Nun öffnet sich die Benutzeroberfläche des UVEs. 

Schritt 2: In der Benutzeroberfläche des UVEs befinden Sie sich zuerst im „Status“-Fenster. Hier kön-

nen Informationen über die derzeitigen Einstellungen des Main- und Substreams ausgelesen werden, 

wenn eine Kamera angeschlossen ist. 
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Schritt 3: Passen Sie unter „Network“ die LAN-Einstellungen an Ihre entsprechende Netzwerkumge-

bung an. Die folgenden Einstellungen hängen von Ihrem geplanten Aufbau ab. 

Fall 1.1 IP-Encoder direkt an den NVR anschließen: 

Hier können Sie für die Einstellung der IP-Encoder (IP-Adresse/Subnet Mask/Gateway) aus 

dem Beispiel oben entnehmen. Stellen Sie DHCP auf „Disable“. 

Fall 1.2 IP-Encoder an den Router anschließen: 

Setzen Sie sich hierfür bitte mit Ihrem Netzwerkadministrator zusammen. Es ist unter Umstän-

den notwendig feste IP-Adressen zu vergeben, welche von der DHCP-Verteilung ausgeschlos-

sen sind. Des Weiteren ist zu klären welche Subnet Mask und welches Gateway verwendet 

wird. 

Fall 1.3 Mischform: 

Für die Einstellung der direkt an den NVR angeschlossenen IP-Encoder können IP-Ad-

resse/Subnet Mask/Gateway aus dem Beispiel oben verwendet werden und stellen Sie DHCP 

auf „Disable“. Für alle anderen IP-Encoder, die über den Router angeschlossen werden, 

wenden Sie sich bitte an Ihren Netzwerkadministrator. Es ist unter Umständen notwendig feste 

IP-Adressen zu vergeben, welche von der DHCP-Verteilung ausgeschlossen sind. Des Weite-

ren ist zu klären welche Subnet Mask und welches Gateway verwendet wird. 

 

Nach der Eingabe scrollen Sie bitte nach unten und bestätigen die Eingabe mit „Set-up“. Die Wifi-

Einstellungen brauchen Sie nicht zu betrachten. Oben erscheint ein Hinweis, dass Sie den UVE neu 

starten sollen. Sie klicken auf „OK“, der Reboot wird am Ende, nach dem alle Einstellungen vorge-

nommen wurden, durchgeführt. 
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Schritt 4: Wählen Sie nun unter „Main Stream“ die folgenden Einstellungen. Der Encodierungstyp 

h.264 ist auszuwählen. Alle anderen Einstellungen brauchen nicht verändert zu werden. 

Bestätigen Sie die Eingabe mit „Set up“ und bestätigen den Hinweis oben. 
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Wenn Sie nun herunterscrollen folgen die „Mainstream protocol settings“. 

Stellen Sie bitte „ONVIF“ auf „Enable“ und bestätigen Sie die Eingabe mit „Set Up“. Auch hier wieder 

den Hinweis mit „OK“ bestätigen. 
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Schritt 5: Unter „System“ können die Passworteinstellungen verändert werden. Bestätigen Sie die 

Einstellungen mit „Modification“. 

 

Nach Abschluss der vorgenommenen Einstellungen muss ein „Reboot“ erfolgen. Erst nach dem Re-

boot werden die Einstellungen aktiv. Generell werden Änderungen erst aktiv nachdem ein Reboot 

durchgeführt wird. Bedenken Sie, dass Sie das Gerät nun nur noch mit der neuen IP-Adresse und 

dem neuen Passwort erreichen können. 
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3 Konfiguration Netzwerkvideorekorder 

3.1 Inbetriebnahme 

An der Frontseite des Gehäuses befinden sich zwei USB-Ports. Diese können für den Anschluss der 

Peripherie (Maus) genutzt werden. 

 

Auf der Rückseite (links) sind die internen Ethernet-Ports (Camera 1-8) zu finden. Diese müssen mit 

den Video-Encodern verbunden werden, wenn diese direkt angeschlossen werden. Die HDMI-Ports 

können mit handelsüblichen Monitoren verbunden werden. Der einzelne LAN-Port im rechten Drittel 

der Rückseite ist der externe Ethernet-Port (All). Dieser muss mit Ihrem Router oder Switch verbunden 

werden, je nach Ihrem Netzwerkaufbau. Der zusätzliche USB-Port kann optional zum Anschluss wei-

terer Peripherie genutzt werden. Verbinden Sie den NVR mit einer entsprechenden Stromquelle. 
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3.2 Software-Einrichtung 

Nachdem Sie den NVR mit der zusätzlichen Peripherie verbunden haben, kann nun die Einrichtung 

der NVR-Software erfolgen. Dazu schalten Sie das Gerät über den Hauptschalter (Power-Schalter) 

an der Rückseite ein und warten einen Moment, bis das Gerät hochfährt. 

Wählen Sie in der ersten Ansicht bitte die entsprechende Sprache und bestätigen Ihre Eingabe. 
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Im nächsten Schritt nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen vor. Hier im Beispiel wird der DHCP-

Server für beide Netzwerke deaktiviert. Die IP-Einstellungen für Netzwerk 1 können so bleiben, da 

nur Netzwerk 2 auf Ihr Firmennetzwerk angepasst werden muss. 
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Hier legen Sie Ihr Administratorenpassword fest. 
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In diesem Fenster brauchen Sie nichts verändern. 
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Wenn erforderlich können Sie hier die Zeiteinstellungen ändern. 
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Nun stellen Sie die Auflösung für Ihren Monitor ein. 
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Wenn Sie die Encoder wie beschrieben eingerichtet haben und auch entsprechend mit den LAN-

Kabeln verbunden haben, können Sie ihre Encoder wie hier einfach auswählen und registrieren. Hier 

ist ein UVE am Netzwerk 1 (Camera) angeschlossen und ein zweiter UVE ist über einen Router mit 

dem Netzwerk 2 (All) angeschlossen. 
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Jetzt können Sie die Ansicht der Kanäle einstellen. Sie können dies aber später auch verändern. 

 

Im folgenden Fenster können Sie Verbindungen mit anderen Geräten wie PC, Tablet und/oder 

Handy einrichten. Hier im Beispiel sind Wisenet DDNS & P2P deaktiviert, da nur auf die Varianten 

eingegangen wird mit einem PC über einen Browser und Handy mit App im Firmennetzwerk auf den 

NVR zuzugreifen. Um außerhalb des Firmennetzwerks auf den NVR zuzugreifen empfehlen wir die 

Nutzung eines VPN, um die Kameradaten nicht über eine Cloud oder einen anderen externen Dienst 

laufen zu lassen. 
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Der Einrichtungsassistent ist abgeschlossen und Sie sehen die Liveansicht Ihrer Kameras. 

 

3.3 Grundfunktionen 

Wollen Sie über die hier im Kapitel beschriebenen Funktionen hinaus Änderungen vornehmen, dann 

nehmen Sie bitte das Benutzerhandbuch (nicht der beiliegende Quick Gide) zum Gerät zur Hand. 

Sprechen Sie uns an, wenn Ihnen das Benutzerhandbuch nicht vorliegen sollte. Alle Funktionen hier 

zu beschreiben, würde den Rahmen als Quick Start Guide sprengen. 

Oben in der Leiste gelangen Sie zu den einzelnen Menüs. 

 

Liveansicht: In der Liveansicht sehen Sie Ihre Kameras und Sie können sich verschiedene Ansichts-

fenster einrichten. 

Liveansicht Wiedergabe der 

Videodatein 

Einstellungen 
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Suche: Auf dem Gerät gespeicherte Videodateien können Sie hier wiedergegeben und/oder auf 

externen Speichermedien ablegen. 

Einstellungen: Hier können Sie alle Anpassungen des NVRs vornehmen. Folgend wird nur beschrie-

ben, wie Sie die Kamerakanäle umbenennen können. 

Klicken Sie oben in der Leiste auf Einstellungen. 

 

Unter Kamera -> Kanaleinstellungen klicken Sie auf den Stift in der Liste der entsprechenden Kamera 

und geben den neuen Namen ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“ und klicken Sie danach 

unten auf „Übernehmen“. Um wieder in die Liveansicht zu gelangen, klicken Sie oben wieder auf 

„Live“. Jetzt können Sie sofort in der Liveansicht die Kameras identifizieren. 
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4 Web-Panel Zugriff 

Geben Sie im Browser die IP-Adresse des NVRs ein, die Sie vergeben haben. Drücken Sie Enter und 

geben Sie im Anmeldefeld Ihren Nutzer ein. Hier im Beispiel meldet sich der Administrator des NVRs 

an. Sie müssen, das Passwort eingeben, welches Sie dem entsprechenden Nutzer im NVR zugeordnet 

haben. Der Nutzer kann sich nur anmelden, wenn ihm die Rechte für den „Web-Zugriff“ gegeben 

wurden. Sie müssen sich im selben Netzwerk wie Ihr NVR befinden. Es kann sein, dass Ihr Netzwer-

kadministrator bestimmte Ports in Ihrem Netzwerk hierfür freigeben muss. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Nach der Anmeldung sehen Sie die Liveansicht des NVRs und die Benutzung ist genau so wie aif 

dem NVR mit direkt angeschlossenem Display. Sollte in der Liveansicht beim Zugriff über einen Brow-

ser eine oder mehrere Kameras nicht angezeigt werden aber bei direkt angeschlossenem Display am 

NVR schon, dann prüfen Sie bitte die jeweiligen Encoder-Einstellungen. Im Main- und Secondstream 

muss das Komprimierungsformat H264 eingestellt sein. 
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5 Zugriff über die Wisenet-APP 

5.1 Vorabinformationen 

An dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass hier im Beispiel Wisenet DDNS & P2P deaktiviert sind, 

da nur auf die Varianten eingegangen wird, wie mit einem Handy/Tablet mit der App im Firmen-

netzwerk und von außerhalb des Firmennetzwerks über einen VPN auf den NVR zugegriffen wird. Mit 

einem VPN werden die Kameradaten nicht über eine Cloud oder einen anderen externen Dienst 

verarbeitet. Um eine VPN-Verbindung auf Ihrem Handy/Tablet einzurichten wenden Sie sich bitte an 

Ihren Netzwerkadministrator. Es gibt unter anderem die App „OpenVPN“. 

Wir empfehlen die Einrichtung im Firmennetzwerk, um bei der Einrichtung Fehler durch Probleme 

bei einer VPN-Verbindung zu vermeiden. Nach der Einrichtung der Wisenet App müssen Sie vor dem 

Öffnen der App die VPN-Verbindung aufbauen, wenn Sie außerhalb der Firma auf den NVR zugrei-

fen wollen. 

5.2 Installation und Einrichtung der App 

 

 

Suchen Sie im App Store/Play Store nach der 

App „Wisenet mobile“. Laden Sie die App her-

unter und starten Sie die Installation. 
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Nach erfolgreicher Installation tippen Sie auf 

„Öffnen“. 

 

Beim ersten Starten müssen Sie die grundlegen-

den Einstellungen vornehmen. Im Beispiel sind 

die Verbesserungs-Aktivitäten deaktiviert wor-

den. Tippen Sie auf „OK“, wenn Sie sich ent-

schieden haben. 
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Wählen Sie hier nach Ihrem Belieben und be-

stätigen Sie dann mit „OK“. 

 

Bestätigen Sie diesen Hinweis bezüglich der 

App-Zugriff Berechtigungen. 
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Dieser Hinweis ist für Sie bei der Einrichtung 

nicht interessant, wenn Sie vorher noch keinen 

NVR von Hanwha mit einem Handy/Tablet ver-

bunden hatten. Setzen Sie den Haken bei „Nicht 

erneut anzeigen“ und tippen Sie auf „OK“. 

 

Sie benötigen den Zugriff auf die Kamera nicht, 

da sie den NVR in den nächsten Schritten ma-

nuell einrichten. 
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Tippen Sie oben rechts auf „Manuell“. 

 

Wählen Sie hier bei „Typ“ IP aus. Geben Sie die 

IP-Adresse Ihres NVRs ein und weiter unten den 

Nutzer (admin im Beispiel) mit Passwort ein. Da-

nach auf „OK“ tippen. 

xxxxxxx 
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Jetzt können Sie die Kamerakanäle wählen, die 

Sie auf Ihrem Handy/Tablet von Ihrem NVR se-

hen wollen. Standartmäßig sind alle Kanäle 

ausgewählt. Tippen Sie nach Ihrer Auswahl auf 

„OK“. 

 

Sie bekommen eine Bestätigung, wenn Sie den 

NVR erfolgreich eingerichtet haben. Tippen Sie 

auf „OK“. 
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Sie sehen nun die Kamerakanäle mit Bezeich-

nung aber noch kein Kamerabild. Sie müssen 

erst einen oder mehrere Kanäle auswählen und 

die Liveansicht starten. Bei der ersten Einrich-

tung bekommen Sie hierbei Bedienungshin-

weise angezeigt. 

 

Um einen Kanal zu wählen, tippen Sie kurz auf 

den gewünschten Kanal und dann auf „Live“. 

Wollen Sie sich mehrere Kanäle (max. vier) 

gleichzeitig live anzeige lassen, dann müssen 

Sie länger auf den ersten gewählten Kanal tip-

pen und dann Weitere mit kurzem Tippen hin-

zufügen und dann auf „Live“ tippen. 
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In der Liveansicht können Sie unten die Zeitleiste 

verschieben um sich die Aufnahmen anzusehen. 

 


